Tabela 2 Wskaźniki ekonomiczne instalacji OZE.

	Technologia OZE, zainstalowana moc elektryczna (el) lub cieplna (th)
	Zdyskonto-wany okres zwtotu [lata]
	Prosty okres zwrotu [lata]
	Koszt energii cieplnej [zł/GJ]
	Kosz energii elektrycznej [zł/kWh]

	Kolektor słoneczny do podgrzewania powietrza – 42 kWth
	3,7
	1,8
	20,2
	

	Ręcznie obsługiwany kocioł na drewno małej mocy – 80 kWth
	4,9
	3,1
	25,0
	

	Ręcznie obsługiwany kocioł na słomę małej mocy – 65 kWth
	4,6
	2,6
	20,2
	

	Mała elektrownia wodna zbudowana na istniejącym jazie – 45kWel
	10,4
	4,1
	
	0,23

	Instalacja wykorzystująca gaz wysypiskowy do produkcji energii elektrycznej – 400 kWel
	9,4
	4,7
	
	0,22

	Kolektor słoneczny do podgrzewania wody – 4kWth
	11,9
	7,3
	147,3a
	

	Biogazownia komunalna  na osad ściekowy do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciepła – 320 kWel i 540 kWth
	12,3
	6,7
	
	0,32

	Ciepłownia na słomę – 1 000 kWth
	>20
	7,6
	29,1
	

	Ciepłownia na zrębki drzewne – 

500 kWth
	>20
	9,7
	33,2
	

	Elektrownia wiatrowa sieciowa

2x600 kWel
	>20
	12
	
	0,51

	Mała elektrownia wodna z jazem zbudowana od podstaw – 90 kWel
	>20
	14
	
	0,55

	Biogazownia rolnicza na gnojowicę 

15 kWth
	>20
	14
	57,1
	

	Ciepłownia geotermalna – 7 500 kWth
	>20
	20
	61,8
	

	System fotowoltaiczny do zasilania lampy ulicznej – 0,12 kWel
	>20
	200
	
	8,89


a – stosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody może być ekonomicznie uzasadnione w przypadku zastępowania termy elektrycznej, która produkuje energię cieplną po koszcie wyższym od 100 zł/GJ,

